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Das Klemmsystem fur PV-Anlagen
auf Blechfalzdachern

Effiziente Montage auf Blechfalzdachern: Die Blechfalzklemme 2.1
TPF erm&glicht die schnelle Installation, durchdringungsfreie
Befestigung und vielseitige Modulausrichtung.
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Vielseitig einsetzbar

Die Blechfalzklemmme 2.1 TBK
eignet sich fur diverse Falztypen,
wie Doppel- und Winkelstehfalz,
Rundfalz, Domico sowie Rib-
Roof 465.
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Einfache und schnelle
Montage

Vormontierte Schnellmontage-
adapter ermoglichen eine
schnelle und unkomplizierte
Tragerprofilmontage ohne
zusatzlichen Aufwand.
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Durchdringungsfreie
Befestigung

Die Fixierschraube sorgt fur eine
sichere, stabile und material-
schonende Befestigung ohne
Schaden am Dach.
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So steigerst du spielend deine Effizienz

Maximale Effizienz bei der Installation

Das TRIENERGY-Blechfalzklemmmsystem ermdg-
licht eine effiziente Montage auf Blechfalzda-
chern, wodurch der Montageaufwand reduziert
und die Installation vereinfacht wird.

Flexibilitat bei der Montage

Die TRIENERGY-Blechfalzklemmen erméglichen
sowohl horizontale als auch vertikale Modulaus-
richtungen — flUr hochste Flexibilitat in jedem
Projekt.
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Die Blechfalzklernme 2.1 TPF ist vielseitig einsetzbar, einfach und schnell in der
Anwendung und sorgt fur die durchdringungsfreie Befestigung.

Optimale Planung

Mit der Planungssoftware planst du deine PV-
Anlage effizient. Von der Modulausrichtung bis
zur Befestigung wird alles exakt berechnet.

Sichere, durchdringungsfreie Befestigung
Die Klemmen bieten eine stabile, durchdrin-
gungsfreie Verbindung und vermeiden thermi-
sche Schaden - fur eine sichere und langlebige
Installation auf deinem Blechfalzdach.
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Systemkomponenten

TRIENERGY Doppelstehfalz-
klemme 2.1 TPF

Art.-Nr. 1513404

Doppelstehfalzdach

@

TRIENERGY Falzklemme
2.1 RD-80 TPF

TBD

Domico GBS, Zambelli 465

TRIENERGY Profilverbinder

Art.-Nr. 1513429

TRIENERGY Solutions AG
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TRIENERGY Winkelstehfalz-
klemme 2.1 TPF
Art.-Nr. 1513423

Winkelstehfalzdach

TRIENERGY Falzklemme
21K 15 TPF

TBD

Domitec-Profildach

N 2

TRIENERGY Kreuzverbinder 2.1

Art.-Nr. 1513406
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TRIENERGY Rundfalzklemme
21TPF

Art.-Nr. 1513412

Rundfalz-Profildach

TRIENERGY Tragerprofil

Art.-Nr. 1513424
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Verwendung
Dachneigung
Anbindung

Montage

Abstand vom Dachrand
Modulausrichtung
Modulabmessungen

Max. Modulfeldgrosse

Max. Schnee-/Windlasten
Max. Gebaudehoéhe

Dachbeschaffenheit
Materialien

Garantie

Fur jedes Dach die optimale Montagelésung

Die Montagesysteme von TRIENERGY Solutions bundeln tUber 30 Jahre Photo-
voltaikerfahrung. Unsere Produkte bieten optimale PV-Montageldésungen fur
die verschiedensten Anforderungen. Dabei legen wir besonderen Wert auf
die hochwertige Verarbeitung der Komponenten, die Herkunft und umwelt-
schonende Beschaffenheit der Materialien und auf die Langlebigkeit der
Unterkonstruktion.

Mit dem TRIENERGY-Montage

Blechfalzdacher, Profildacher

7° - 60°

Fixierschraube

Dachparallel

Dachbereiche F und G kdnnen gem. EN 1991-1-4 belegt werden
Horizontal und Vertikal

Lange und Breite beliebig

ca. 3 m in Schienenrichtung (je nach Falztyp), max. mogliche Schienen-
lange auf Anfrage

Werden projektspezifisch mittels Online-Software «Solar.Pro.Tool» ermittelt
25 m (héher auf Anfrage)

Die statische Tragfahigkeit der Dachkonstruktion und des Gebaudetrag-
werks ist bauseits sicherzustellen.

Tragende Komponenten aus Aluminium EN AW 6063 T66; Edelstahl V2A;
Kleinteile aus rostfreiem Stahl A2-70; EPDM

15 Jahre

LINK ZUM SHOP
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